
La M3300, progettata per la stampa su supporti sia rigidi che in bobina, offre un’ampia compatibilità con diversi materiali, consente 
agli utenti di espandere il proprio mercato e ampliare le opportunità di business. Le testine di stampa industriali garantiscono 
elevata precisione e colori brillanti, offrendo immagini di grande impatto e straordinaria espressività. Il sistema a catena portacavi 
(towline) riduce ef�cacemente i rischi di guasti meccanici, migliorando stabilità e af�dabilità. Il rilevamento automatico dello 
spessore dei materiali sempli�ca l’utilizzo e migliora l’esperienza operativa. Le elevate prestazioni e la grande compatibilità del 
sistema permettono di aumentare signi�cativamente la capacità produttiva immediata, ampliando le applicazioni e rafforzando la 
competitività sul mercato. 

Stampante UV ibrida multifunzione

3200 mm Velocità max
270 m2/h

Risoluzione
1200 x 1200 dpi



La stampa UV può essere applicata perfettamente sia su materiali 
�essibili, come banner, �lm �essibili e tessuto 3P, sia su materiali rigidi, 
come pannelli in PVC espanso, lastre acriliche e legno.

Riproduce in modo impeccabile la 
bellezza visiva della go�ratura 
tridimensionale, con strati ben de�niti 
e un e�etto tattile realistico.
Consente una stampa �essibile con 
diverse altezze di strati�cazione, per 
rispondere a esigenze personalizzate, 
risultando ideale per la riproduzione 
artistica di alta gamma, opere decora-
tive su misura e allestimenti per spazi 
espositivi.

Griglia metallica ad alta precisione abbinata a 
motore lineare per garantire movimenti ad alta 
velocità del carrello di stampa.
Il sistema di aspirazione a pressione costante 
assicura una perfetta stabilità del materiale, 
contribuendo a ottenere un’eccellente qualità di 
stampa e risultati estremamente precisi.

Produzione di precisione

Stampante ibrida 
eccellente su supporti 
in bobina e rigidi

PERFECT COLOR

Valore straordinario

Applicazioni, possibilità infiniteColori oltre l’immaginazione



Sistema di alimentazione inchiostro: 
sistema di controllo della temperatura del 
sub-serbatoio che garantisce proprietà 
dell’inchiostro costanti in diversi ambienti. 
L’intera macchina è dotata di un �ltro ad 
alta precisione per assicurare la qualità 
dell’alimentazione dell’inchiostro. Un 
sistema completo e stabile rappresenta una 
garanzia di output continuo, a�dabile e 
duraturo.

Aspirazione stabile: Il piano di stampa 
utilizza una tecnologia di controllo a 
pressione costante per garantire una 
perfetta stabilità del materiale e un’elevata 
precisione di stampa. Il sistema di stampa è 
inoltre dotato di doppio rullo di pressione e 
dispositivo di posizionamento, che 
assicurano un allineamento accurato e una 
gestione a�dabile dei supporti durante 
tutto il processo produttivo.

Stampa ad alta velocità: L’asse X utilizza 
una griglia metallica ad alta precisione e 
un motore lineare per garantire 
movimenti del carrello rapidi, stabili e 
accurati. L’asse Y è dotato di una cinghia 
in gomma di alta qualità che assicura 
avanzamenti precisi senza deviazioni, 
eliminando e�cacemente e�etti di 
banding e imperfezioni di stampa.

Software di gestione del colore: 
Compatibile con software RIP come 
Caldera o PrintFactory, supporta le 
principali applicazioni di mercato con 
un’interfaccia semplice, intuitiva e facile 
da utilizzare.

Sistema di alimentazione commutabile: 
albero pneumatico con morsetto di 
sicurezza oppure doppio rullo di supporto.
Permette una facile commutazione tra le 
modalità, garantendo un’alimentazione 
semplice e una stampa stabile e senza 
deviazioni del materiale. 

Sistema di polimerizzazione UV: l’utilizzo 
di un sistema di polimerizzazione UV 
consente di ridurre e�cacemente i 
consumi energetici, risultando più 
ecologico e sostenibile e contribuendo a 
uno sviluppo più responsabile e green.
Soluzione per il sistema di movimento: 
utilizzo di un sistema a catena portacavi 
(towline) sicuro e a�dabile, che riduce 
e�cacemente le vibrazioni e migliora la 
stabilità operativa.

Tecnologia di base

Scopri di più sulla M3300
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Stampante industriale M3300
Specifiche tecniche

Larghezza di stampa
Testine

Modalità di stampa       

Tipo di inchiostro
Colori
Spessore
Tipo di supporti

Software Rip
Software di controllo
Ambiente di lavoro
Requisiti alimentazione
Dimensioni 
Peso 

3200mm
Kyocera 6C×3/ 8C×2 

UV ink
C、M、Y、K、Lc、Lm、W
≤��mm

Print Factory/Caldera (Optional)
JHF Printer
Temperature 18~28℃，Humidity 30%~70%
3 phase, 380V, 11.5KW
L 6300mm × W 1750mm × H 1720mm
1950kg

High speed mode    300×1800dpi      270/195m²/h
Production mode     600×1200dpi     215/155m²/h 
Fine mode                 600×1800dpi     155/110m²/h
Ultra fine mode        1200×1200dpi   120/85m²/h      

Flexible media: 3P cloth, PE film, PVC banner, various textile fabrics and other flexible medias.
Rigid Sheets: corrugated board, PC board, acrylic board, glass, etc.

 (Le velocità sopra indicate, sono riferite alla modalità senza smoothing attivo)

High speed mode     363×1080dpi   245m²/h 
Production mode     726×720dpi      200m²/h 
Fine mode                 726×1080dpi    140m²/h
Ultra fine mode        726×1440dpi    110m²/h      

KM1024A/KM6988H  6C×4+2W/4C×4       

Nota: Il kit del multi-rotolo è opzionale e disponibile con costo aggiuntivo su richiesta.

0.5mm   18m²/h 
1.0mm   12m²/h 
1.5mm    8m²/h 

Thickness
（texture painting)


